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Utplassering av kummer håndteres i detaljprosjekteringen

Vann-, spillvanns- og overvannskum

Grøftepropp
Antatt avrenningsretning
Topp skjæring grøft mot E6
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Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning enn formålet tilsier.
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Brakkerigg rives

OV1000, antas at denne tar av for
deler av overvannet fra kollektivplass

Sanert

Det går også en kommunal OV 250 i denne
VA-traseen, se figur 8 i OV_01.  For påslippsmengder
ved ev.påkobling, se kap. 2 i OV_01

Antatt flomvann fra kollektivplass ved ekstremsituasjoner,
ledes trygt forbi planområdet i dypdreneringsgrøfter

Topp skjæring veggrøft for ny E6. Vurderes i samråd med SVV om det
bør etableres en voll her for å sikre at ikke vann kommer på avveie
mot E6, og om denne eventuelt bør forlenges videre mot resipienten

Påkobles eksist. VA

Trygg flomvei for ekstremsituasjoner
må sikres videre nordøst mot Sokna

Flomvei må sikres videre østover
gjennom støpt platebru, stikkrenne
hvor vegen over har lavbrekk el. tilsv.

Grøntdrag bør være
så stort som mulig

Flomvei må sikres videre nordover
gjennom støpt platebru, stikkrenne
hvor vegen over har lavbrekk el. tilsv.
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D01 2021-05-11 For godkjennelse hos oppdragsgiver (OV) KriLie StMyr LeiSko
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Antatt høybrekk,
avrenningsretning kan tilpasses
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